TOYOTA
SUPERJ15

ZSZYWA NAWET 12 WARST MATERIAtU

DO PROFESJONALNEGO WYKANCZANIA
W DOMOWYCH WARUNKACH

LIGHT WEIGHT (4.9KG) EASILY PORTABLE

www.home-sewing.com

JAPONSKA TEcHNoLoGIA KX




TOYOTA

SUPER JEANS b

Igty( 2 szt.)

Igty do jeansu (2 szt.)
Ball point needle
Stopka do zyg-zag
Stopka do overlock
Stopka suwakow

KStopka do $ciegéw krytych

Wyposazenie standardowe

Stopka do obrabiania dziurek
Bebenki ( 2 szt.)

Naktadka na szpulke
Rozcinacz dziurek

Instrukcja obstugi

Srubokret

Pozostate akcesoria

*Pokrowiec

*Pedat sterujacy

*Instrukcja obstugi
*Instrukcja obstugi na CD
*Opis przeznaczenia stopek
* Poradnik

Maksymalna dtugos$¢ $ciegu : 4 mm
Maksymalna szerokos$¢ Sciegu : 5 mm
Pozycja igty : centralna/lewa strona
Waga netto: 4,9kg

Wymiary maszyny do szycia:
Dtugosé¢: 410mm

Szerokos¢: 198mm

Wysoko$¢: 294mm

Napiecie: 220-240V/50 Hz

Moc: 65W

Oswietlenie: 15W

ZSZYWA NAWET 12 WARST MATERIALU ;
Ptywajgca stopka zaprojektowana specjalnie do szycia grubych materiatéw typu Jeans
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Ergonomiczna budowa utatwiajgca szycie < Wbudowana skrocona
1. Latwy do zlokalizowania punkt poczatku szycia oy instrukcja obstugi
2. Utatwiajgce obstuge duze pokretta, dzwigienki i duza (@ i
powierzchnia stotu Jak poprowadzi¢ ni¢
3. Bebenek tadowany od gory Jak zmieni¢ igte
= Jak nawing¢ dolng ni¢
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CO0: Wbudowany nawlekacz igly Wielofunkcyjna maszyna z ¢
maeen | Wytacznik zasilania 15 sciegami .
11 standardowych sciegéw 4 Sciegi dekoracyjne
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1-2-3-4. obrabianie dziurek 12. $cieg muszelkowy
5-6. zyg-zag, scieg overlockowy 13. $cieg zamkowy
7-8. scieg prosty 14, 15 .Sciegi ozdobne
9. Scieg do cienkich tkanin
tatwa w obstudze Bezpieczna i 10 scieg do reperacii
L energooszczedna Y. Kﬂ s iy .
Specyfikacja




